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Michael Stolpmann Gemeinde Ostseebad Insel Poel, ErschlieBung B-Plan Nr. 42 "Oertzenhof - West"

1 Darstellung der Baumaflnahme

Die Ortslage Oertzenhof liegt in der Gemeinde Ostseebad Insel Poel etwa 40 km nordlich der
Landeshauptstadt Schwerin und 12 km ndérdlich der Kreis- und Hansestadt Wismar und befindet
sich im Zentrum der Insel Poel. Verwaltungsrechtlich ist die Gemeinde dem Landkreis
Nordwestmecklenburg zugeordnet. Oertzenhof wird durch die Gemeindeverwaltung des

Ostseebades Insel Poel verwaltet.

Die Planung umfasst die ErschlieBung des Bebauungsplanes 42 "Oertzenhof - West" der
Gemeinde Ostseebad Insel Poel in der Ortslage Oertzenhof. Erschliefungstrager der
BaumafRnahme ist Michael Stolpmann, Neue Christstral3e 2 in 14059 Berlin.

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 42 befindet sich mit einer Flache von etwa 0,5 ha
im Westen der Ortslage Oertzenhof. Das Plangebiet umfasst die Flurstiicke 140/1 und 182 der
Flur 1, Gemarkung Oertzenhof und wird im Osten und Siden Uber die unbefestigte Stral3e
,0ertzenhof* begrenzt. Im Anschluss an die Stralle ,Oertzenhof* befinden sich
Wohnbaugrundstiicke sowie zugehoriges Gartenland. Nordostlich des Plangebietes liegen
weitere Wohnbaugrundstiicke mit zugehoérigem Gartenland sowie ein noch unbebautes
Wohnbaugrundstiick. Westlich grenzt eine Schiel3halle an das Plangebiet an. Im Norden befinden
sich landwirtschaftlich genutzte Flachen. Das Plangebiet ist derzeit mit einer Lagerhalle am
Ostlichen Rand des Geltungsbereiches Uberbaut. Eine Zuwegung erfolgt Gber Betonplatten aus
Richtung Sitden des Plangebietes. Die restlichen Flachen sind Rasenflachen. Diese werden

zeitweise beweidet.

Das stadtebauliche Konzept sieht vier Mehrfamilienhauser und ein Zweifamilienhaus vor, sodass
rund 18 neue Wohneinheiten geschaffen werden kénnen. Die Bebauungsdichte orientiert sich an
dem stadtebaulichen Charakter der Ortslage. Um eine optimale Ausrichtung der Gebaude zu
erreichen, wird das Plangebiet durch die éstlich angrenzende StralRe ,Oertzenhof* sowie einen,
im Anschluss an die ErschlieBungsstrale ,Oertzenhof* anknipfenden privaten Stichweg

erschlossen.

Die vorliegende Untersuchung soll konzeptionell die Mdglichkeiten der Versorgung des Gebietes
mit Trinkwasser und die Entsorgung von Schmutz- und Niederschlagswasser aufzeigen. Es sind
Losungen zu finden, die die natirlich gegebenen Voraussetzungen optimal nutzen, Ressourcen

schonen und die Eingriffe in die Natur so gering wie moglich ausfallen lassen.
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2 Regenwasserableitung

2.1  Voraussetzungen fur die Regenwasserableitung

Fur die Erkundung des Baugrundes hat die Baustoff- und Umweltlabor GmbH, Schlof3allee 2,
19306 Friedrichsmoor im August 2022 Sondierungen durchgefiihrt und im November 2023
abschlielend ausgewertet. Zur Erkundung der Baugrundverhéltnisse wurden vier
Rammkernsondierungen mit Bohrtiefen von 4,00 m unter Gelandeoberkante durchgefuhrt.

Im Ergebnis dieser Untersuchung konnte ein hydrologisch unginstiges Baufeld vorgefunden
werden. Die anstehenden Lockergesteine besitzen in oberen Bodenschichten Durchlassigkeiten
von k= 4,126x10° m/s bis 4,227x10° m/s. Bodenschichten groRer 1,0 m Oberkante Gelande
weisen ki-Werte von 3,268x10® m/s bis 6,268x10® m/s auf.

Die Gelandeneigung der zu erschlieRenden Flachen betragt zwischen 0,5 % und 4,0 %. Es ist
davon auszugehen, dass durch die ErschlieBung des Bebauungsplanes Nr.42 die
Gelandeneigung nicht dramatisch verandert wird. Diese sollte bei der ErschlieBungsplanung

Bertcksichtigung finden.

Durch das Plangebiet des Bebauungsplanes Nr. 42 ist kein Gewdasser Il. Ordnung in

Unterhaltungspflicht des Wasser- und Bodenverbandes Wallensteingraben-Kiste direkt

betroffen.
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Abb. 1 - Auszug Gewadsser Il. Ordnung (https://www.umweltkarten.mv-regierung.de/atlas/script/index.php)
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Das Plangebiet befindet sich in keiner Trinkwasserschutzzone.

Die Niederschlagsentwasserung im Plangebiet obliegt dem Verantwortungsbereich der

Gemeinde Ostseebad Insel Poel.

Eingangsparameter:

Die wassertechnischen Berechnungen basieren auf den allgemein guiltigen Richtlinien,
Empfehlungen und Hinweisen.

Regenspende ros= 205,0 l/(s*ha)
Regenhaufigkeit n=0,2
betriebliche Rauheit kb =0,75 mm

angestrebtes Abflussverhaltnis
Neigung des Gebietes nach ATV A 118

max Qt/QV = 0,85
Gruppe 2 - 1%<1g<4%

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes hat eine Gesamtgré3e von etwa 0,5 ha. Gemal: dem
vorliegenden Vorentwurf gilt fir die Flachen WA | eine Grundflachenzahl (GRZ) von 0,3. Fir die
Flachen WA Il ist eine Grundflachenzahl (GRZ) von 0,4 festgelegt.

Fur die hier vorgelegte Betrachtung wird fur die Bauflachen ein Befestigungsgrad von 0,3 bzw.
0,4 zu Grunde gelegt. Fir die Verkehrsflachen wird ein Befestigungsgrad von 0,9 festgelegt.

Geplante Griinflachen erhalten keinen Anschluss an geplante Entwasserungseinrichtungen.

Um einen Uberblick zu erhalten, welche Wassermengen kiinftig insgesamt im Plangebiet

anfallen, wurde zunachst eine grobe Einteilung der B-Plangebiete in Einzugsflachen

vorgenommen.
Einzugsflachen Art der Teilflache Ag; Befestigungs- Teilflache Ay,
Beschreibung Befestigung [ha] grad [ha]
Verkehrsflache | Asphalt 0,062 0,90 0,055
Bauflache Wi 0,140 0,30 0,042
WII 0,208 0,40 0,083
0,410 0,180

Mit vorbenannten Voraussetzungen sind aus dem Gebiet des Bebauungsplanes Nr. 42 etwa

36 I/s abzuflhren.

Betrachtet man die Geldndeneigung, so befindet sich nordwestlich des Plangebietes der

Hochpunkt und die Flachen fallen in dstliche und sidliche Richtung. Die Hbhen liegen im
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ndrdlichen Bereich zwischen etwa 17,5 m bis 18,0 m DHHN 2016 und fallen in stdliche Richtung
auf etwa 14,6 m bis 15,0 m ab.

Die Regenwasserentwadsserung sieht die Erfassung des auf dem Geltungsbereich des
Bebauungsplanes Nr. 42 anfallenden Oberflichenwassers vor. Eine Versickerung von
Niederschlagen nach DWA-A138 ist aufgrund der ermittelten ki-Werte in Bodenschichten tiefer
1,0 m nur mit einer ausreichenden Bemessung mdoglich. Da der Untergrund lediglich eine
Durchlassigkeit von ki < 1x10® m/s aufweist, ist gemaR der ATV DVWK Merkblatt A138 eine
zusatzliche Ableitungsmoglichkeit erforderlich. Infolge dessen ist das gesammelte
Niederschlagswasser in jedem Fall zu fassen und in eine geeignete Vorflut abzuleiten.

Die Verkehrsflachen sind Uber Rinnen und Ablaufe, welche in einen Regenwasserkanal
einbinden, zu entwassern. Um das anfallende Niederschlagswasser ableiten zu kdnnen, ist es

erforderlich mehrere MalRnahmen zusammenzufihren.

2.2 Mdoglichkeiten der Niederschlagswasserableitung

Die Gemeinde plant im Zuge einer geplanten Erneuerung der Verkehrsflachen die vorhandene
Niederschlagsentwasserung zu erneuern. Im Rahmen der Konzepterarbeitung wurden die
Stellungnahme und die Bestandsunterlagen des Zweckverbandes Wismar durch den B-Planer
dem Ingenieurbiro digital Ubergeben. Die Gemeinde Ostseebad Insel Poel Ubergab vorliegende

Bestandsplane der Niederschlagsentwadsserung zur weiteren Verwendung.

Gemall vorliegenden Bestandsunterlagen werden vorhandene Verkehrsflachen und
Privatgrundstticke tber eine Freigeféalleleitung DN 200 bis DN 300 in das Gewasser 11:P/1. Beim
Abgleich der vorliegenden Bestandsunterlagen mit der Ortlichkeit wird deutlich, dass die
Bestandsplane der Niederschlagsentwadsserung unvollstandig sind. Im Bereich des geplanten
Bebauungsplanes befinden sich StralRenablaufe und eine unbekannter Freigefallekanal. Aktuell
ist nicht bekannt, ob dieser Kanal sich in Unterhaltspflicht der Gemeinde befindet oder privat
instandgehalten und betrieben wird. Nach einer ersten telefonischen Abstimmung mit der
Gemeinde Ostseebad Insel Poel ist eine Anbindung an den gemeindeeigenen Kanal
grundsatzlich moglich. Aufgrund des aktuellen Zustandes und der geringen Dimensionierung der

Bestandleistungen ist gedrosselt einzuleiten.
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Abb. 2 - Bestandsdarstellung RW, TW und SW im Bereich des Plangebietes

2.2.1 Bau eines zentralen Regenwasserkanals mit Grundstiicksanschliissen

In den Verkehrsflachen ist das Niederschlagswasser zu sammeln und abzufiihren. Da nicht
davon ausgegangen werden kann, dass das Niederschlagswasser auf den Baugrundstiicken
vollstandig versickert werden kann, ist fir jedes Grundstliick ein Anschluss vorzusehen. Die
Dimensionierung der Kanale erfolgt im Rahmen der Entwurfsplanung und ist nicht Gegenstand
dieses Konzeptes.

2.2.2 Versickerung

Rohrrigolen:
Da der Untergrund lediglich eine Durchlassigkeit von k: < 1x10-6 m/s aufweist, ist gemanR der ATV

DVWK Merkblatt A138 eine zusatzliche Ableitungsmdglichkeit erforderlich. For die
Vorbemessung einer Versickerungsanlage wurde mit einem Drosselabfluss von 0,5 I/s errechnet.

Dies entspricht einem Ausgangswert von 1,2 I/s*ha als natirlicher Ablauf unbefestigter Flachen.
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Die detaillierte Vorbemessung ist den beigefligten Unterlagen zu entnehmen.

Teilflache Befestigungsgrad Teilflache Drosselabfluss erforderliche
im Mittel Rigolenlange
Ae [ha] Au [ha] Qar [I/s] V [m]
0,409 0,44 0,180 0,5 126,0

Fur das vorbenannte Einzugsgebiet ist eine Rigolenlange (unter Annahme von Hohe x Breite der
Rigole = 1,0 m x 1,0 m und Speicherkoeffizient srr = 0,39) von 126,0 m erforderlich. Bei der
Vorbemessung ist bisher kein Fremdwasserzufluss bertcksichtigt.

Die Anordnung einer Rohrrigole in der Ortlichkeit wurde gepruft. Eine Platzierung der Rigole in
geeigneter Form in Grunflachen ohne massive erforderliche Gel&nderegulierung ist nicht méglich.
Eine Anordnung im Bereich der Fahrbahn zur Entwasserung des gesamten Plangebietes ist

aufgrund der erforderlichen Rigolenlange nicht mdglich.

Dem vorhandenen Geldnde entsprechend kénnen an mehreren Standorten (Bauflachen und
Verkehrsflachen) Rohrrigolen angeordnet werden. Diese sind zu verbinden, so dass letztlich das
Niederschlagswasser des Notiiberlaufes tber eine Einleitstelle gedrosselt in den Bestandskanal

der Ortslage abgeleitet werden kann.

Rigolenfullkorper:

Eine Alternative zur o.g. Mdglichkeit der Regenwasserversickerung bildet der Einbau von
Rigolenfullkorpern. Da diese etwa 95% Speichervolumen haben, ist der Flachenbedarf
gegenuber dem Einbau von Rohrrigolen geringer. Rigolenfullkdrper sind hochbelastbar (bei
geeignetem Aufbau bis SWL 60).

Demgegenuber weisen Rigolenfillkorper gegenuber anderen Anlagen zur

Niederschlagsentwasserung einen erhéhten Wartungs- und Reinigungsaufwand auf.
Fur die Vorbemessung einer Versickerungsanlage wurde mit einem Drosselabfluss von 0,5 I/s

errechnet. Dies entspricht einem Ausgangswert von 1,2 I/s*ha als natirlicher Ablauf unbefestigter

Flachen.
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Die detaillierte Vorbemessung ist den beigefiigten Unterlagen zu entnehmen.

Teilflache Befestigungsgrad Teilflache Drosselabfluss erforderliche
im Mittel Rigolenlange
Ae [ha] Au [ha] Qar [I/s] V [m]
0,409 0,44 0,180 0,5 98,0

Fur das vorbenannte Einzugsgebiet ist eine Rigolenlange (unter Annahme von Hohe x Breite der
Rigole = 0,7 m x 0,8 m und Speicherkoeffizient sgr = 0,95) von 98,0 m erforderlich. Bei der
Vorbemessung ist bisher kein Fremdwasserzufluss bertcksichtigt.

Die Anordnung von Rigolenfillkérpern in der Ortlichkeit wurde geprift. Eine Platzierung der
Rigole in geeigneter Form in Griinflachen ohne massive erforderliche Gelanderegulierung ist
nicht moglich. Eine Anordnung im Bereich der Fahrbahn zur Entwasserung des gesamten
Plangebietes ist aufgrund der erforderlichen Rigolenlange unter Einhaltung der erforderlichen

Mindestiiberdeckung im sudlichen Bereich nicht mdglich.

Dem vorhandenen Geldnde entsprechend kénnen an mehreren Standorten (Bauflachen und
Verkehrsflachen) Rigolenfillkérper angeordnet werden. Diese sind zu verbinden, so dass letztlich
das Niederschlagswasser des Notuberlaufes Uber eine Einleitstelle gedrosselt in den

Bestandskanal der Ortslage abgeleitet werden kann.

2.2.3 Bau einer Riickhaltung

Aufgrund der vorbenannten Bestandssituation ist der Neubau von Regenriickhaltungen vor

Einleitung in den Bestandskanal der Ortslage zwingend erforderlich.

Fir die Ermittlung des Speichervolumen der Rickhaltungen wurde mit dem Programm REHM/
REHBECK 9.2.65 das erforderliche Ruckhaltevolumen mit einem Drosselabfluss von 0,5 I/s
errechnet. Dies entspricht einem Ausgangswert von 1,2 I/s*ha als naturlicher Ablauf unbefestigter
Flachen.

Die detaillierte Vorbemessung ist den beigefiigten Unterlagen zu entnehmen.

Teilflache Befestigungsgrad | Teilflache Drosselabfluss | erforderliches

im Mittel Rickhaltevolumen
Ae [ha] Ay [ha] Qur [I/s] V [m?3]
0,409 0,44 0,180 0,5 82,0
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Fur das gesamte vorbenannte Einzugsgebiet ist unter Beriicksichtigung des Drosselabflusses

von 0,5 |I/s ein Ruckhaltevolumen von 82,0 m3 erforderlich.

Regenrickhaltebecken:

Fur den Bau eines Regenriickhaltebeckens ist bislang kein Grundstiick vorgesehen. Fir eine
Ruckhaltung von o.g. 82 m3 ware der Bau eines Ruckhaltebeckens jedoch erforderlich. Im
Rahmen der Erarbeitung des Bebauungsplanes sollte sich der Standort méglichst im stidlichen
Bereich des Plangebietes mit dem vorgestreckten Anschluss befinden, der dann zur Ableitung
des Wassers in Richtung des vorhandenen Regenwasserkanals dienen wirde. Eine Platzierung
des Beckens in geeigneter Form ohne Wegfall von Baugrundstiicken ist nicht moglich. Zu
beachten wére des Weiteren die erforderliche Gelanderegulierung um ein Ruckhaltebecken

bauen zu kénnen.

Eine Ruckhaltung uber ein Regenrickhaltebecken erweist sich als kaum realisierbar ohne
Einfluss auf angrenzende Baugrundstiicke zu nehmen, Baugrundstuicke zu reduzieren bzw. den
gewilnschten Charakter des B-Planes zu zerstdéren. Der Einschnitt in die Landschaft und die
erforderlichen Zuwegungen zum Zweck der Bewirtschaftung wie auch erforderliche Zaunanlagen

widerspréachen diesem Ziel.

Staukanal:
Eine Rickhaltung von 82 m?3 mittels eines Staukanals z.B. DN 1000 bendtigt eine Kanallange von

rund 104 m. Ein Staukanal DN 800 bendotigt eine Kanallange von 164 m.
Eine Anordnung im Bereich der Fahrbahn zur Entwasserung des gesamten Plangebietes ist
aufgrund der erforderlichen Kanallange unter Einhaltung der erforderlichen Mindesttiberdeckung

im sudlichen Bereich nicht mdglich.

Die Planung von Staukanalen zur Rickhaltung ist in der gegebenen Ortlichkeit nicht umsetzbar.

Eine Ruckhaltung ausschliefilich in Staukanélen ist somit unrealistisch.

Unterirdische Rickhalteanlagen:

Eine Alternative zu den o0.g. Moglichkeiten der Regenwasserriickhaltung bilden unterirdische

Ruckhalterdume, die durch den Einbau von Rigolenfullkérpern geschaffen werden kénnen.

Fur eine Rickhaltung von 82 ms3 (entspricht 82.000 ) werden Rigolenfillkorper (80 x 80 x 66 cm)
von etwa 164 m (205 Stiick) Lange bendotigt.
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Eine Anordnung im Bereich der Fahrbahn zur Entwasserung des gesamten Plangebietes ist

aufgrund der erforderlichen Rickhaltelange im stdlichen Bereich nicht mdglich.

Dem vorhandenen Gelénde entsprechend kénnen an mehreren Standorten (Bauflachen und
Verkehrsflachen) Rigolenflllkérper angeordnet werden. Diese sind zu verbinden, so dass letztlich
das Niederschlagswasser des Notuberlaufes Uber eine Einleitstelle gedrosselt in den

Bestandskanal der Ortslage abgeleitet werden kann.

2.3 Fazit der Niederschlagswasserableitung

Die Niederschlagsentwéasserung des Bebauungsplangebietes Nr. 42 in Oertzenhof kann nur
durch den Bau eines Entwdsserungssystems mit Drosselabfluss umgesetzt werden.
Zwangspunkte stellen die relativ geringe mogliche Ableitungsmenge in das vorhandene System
und das bewegte Gelande, insbesondere der Abfall des Plangebietes in stidliche Richtung dar.

Eine alleine Anordnung von baulichen Anlagen zur Niederschlagsentwéasserung in 6ffentlichen

Verkehrsflachen ist aufgrund der Platzverhaltnisse nicht umsetzbar.

Es wird empfohlen folgende Mal3hahmen umzusetzen:

1. Bau eines Regenwasserkanals mit Anbindung an o6ffentlichen Regenwasserkanal in
Unterhaltungspflicht der Gemeinde,

2. Planung von Versickerungsanlagen (Rohrrigolen) auf Privatgrundstiicken mit Gestattung
zur  Einleitung von Drosselabflissen in 6ffentlichen Regenwasserkanal in
Unterhaltungspflicht der Gemeinde,

3. Bau von Versickerungsanlagen im Bereich der Fahrbahn mit Drosselabfluss in

offentlichen Regenwasserkanal in Unterhaltungspflicht der Gemeinde,

Vorhandenen Drainagen sind weder in Dimension noch Lage bekannt. Der Abfluss von

Drainagewasser ist in jedem Fall zu gewahrleisten.
Fur die empfohlene MaRnahme wurde die Umsetzung konzeptionell geprift. Die detaillierte

Dimensionierung und lagemé&Rige Festlegung der Leitungen und Versickerungsanlagen erfolgen

im Zuge der Entwurfsplanung.
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Vorbemessung Verkehrsflachen:

Fur die Vorbemessung einer Versickerungsanlage wurde mit einem Drosselabfluss von 0,07 I/s
errechnet. Dies entspricht einem Ausgangswert von 1,2 I/s*ha als natirlicher Ablauf unbefestigter

Flachen.

Die detaillierte Vorbemessung ist den beigefligten Unterlagen zu entnehmen.

Teilflache Befestigungsgrad Teilflache Drosselabfluss | erforderliche
Verkehrsflache Rigolenlange
Ae [ha] Asphalt Au [ha] Qur [I/s] V [m]

0,062 0,90 0,055 0,07 40,6

Fur das vorbenannte Einzugsgebiet ist eine Rigolenldnge (unter Annahme von Hohe x Breite der
Rigole = 1,0 m x 1,0 m und Speicherkoeffizient sgr = 0,39) von 40,6 m erforderlich. Bei der

Vorbemessung ist bisher kein Fremdwasserzufluss berticksichtigt.

Die Anordnung von Rigolenfullkérpern in der Ortlichkeit wurde gepriift. Eine Anordnung im

Bereich der Fahrbahn zur Entwasserung der Verkehrsflachen ist méglich.

Vorbemessung Bauflache WI:

Fur die Vorbemessung einer Versickerungsanlage wurde mit einem Drosselabfluss von 0,17 I/s
errechnet. Dies entspricht einem Ausgangswert von 1,2 I/s*ha als naturlicher Ablauf unbefestigter

Flachen.

Die detaillierte Vorbemessung ist den beigefiigten Unterlagen zu entnehmen.

Teilflache Befestigungsgrad Teilflache Drosselabfluss | erforderliche

Bauflache Rigolenlange

Ae [ha] Au [ha] Qur [I/s] V [m]
0,140 0,30 0,042 0,17 25,6

Fur das vorbenannte Einzugsgebiet ist eine Rigolenldnge (unter Annahme von Hohe x Breite der
Rigole = 0,5m x 2,0 m und Speicherkoeffizient sgr = 0,43) von 25,6 m erforderlich. Bei der

Vorbemessung ist bisher kein Fremdwasserzufluss berticksichtigt.
Die Anordnung von Rigolenfiillkérpern in der Ortlichkeit wurde geprift. Eine Anordnung im

Bereich der Griin- und Aul3enflachen der Bauflachenflachen zur Entwasserung des Grundstiickes

(Dachflachen, Parkflachen etc.) ist moglich.
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Vorbemessung Bauflache WII:

Fur die Vorbemessung einer Versickerungsanlage wurde mit einem Drosselabfluss von 0,25 I/s

errechnet. Dies entspricht einem Ausgangswert von 1,2 I/s*ha als natirlicher Ablauf unbefestigter

Flachen.

Die detaillierte Vorbemessung ist den beigefiigten Unterlagen zu entnehmen.

Teilflache Befestigungsgrad Teilflache Drosselabfluss | erforderliche

Bauflache Rigolenlange

Ae [ha] Au [ha] Qur [lI/s] V [m]
0,208 0,40 0,083 0,25 10,2

Fur das vorbenannte Einzugsgebiet ist eine Rigolenlange (unter Annahme von Hohe x Breite der

Rigole = 1,0 m x 6,0 m und Speicherkoeffizient srr = 0,37) von 10,2 m erforderlich. Bei der

Vorbemessung ist bisher kein Fremdwasserzufluss berticksichtigt.

Die Anordnung von Rigolenfullkérpern in der Ortlichkeit wurde gepriift. Eine Anordnung im

Bereich der Griin- und Au3enflachen der Bauflachenflachen zur Entwasserung des Grundstlickes

(Dachflachen, Parkflachen etc.) ist moglich.
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3 Schmutzwasserableitung

Die Schmutzwasserentsorgung in der Gemeinde Ostseebad Insel Poel obliegt der Zustandigkeit

des Zweckverbandes Wismar, Windmuhlenweg 4 in 23972 Libow.

Im Rahmen der Konzepterarbeitung wurden die Stellungnahme und die Bestandsunterlagen des

Zweckverbandes Wismar durch den B-Planer dem Ingenieurbiro digital Ubergeben.

Gemal vorliegender Stellungnahme vom 21.07.2022 Az 3-13-1-16-B ist ein direkter Anschluss
in stidliche bzw. 6stliche Richtung derzeit nicht moglich. Der Uber das Flurstiick 147 verlaufende
Schmutzwasserkanal ist im Zuge der Erschlie3ung des Bebauungsplanes auf 6ffentliche Flachen

umzuverlegen und der vorhandene Leitungsbestand des Zweckverbandes zu erweitern.

Der Anschluss der geplanten Schmutzwasserleitungen erfolgt an das vorhandene
Freigefallesystem DN 200 Stz in der Ostlich verlaufenden Stralle ,Oertzenhof. Der
Anschlusspunkt befindet sich im Bereich der geplanten Anbindung des Bebauungsplanes Nr. 42

an die Bestandsfahrbahn. Im Anschlusspunkt ist ein neuer Schacht zu setzen.

Die Festlegung der genauen Lage der Trasse sowie Dimensionierung der erforderlichen
Rohrleitungen erfolgt im Zuge der weiteren ErschlieBungsplanung. Die notwendigen
Uberdeckungen wurden konzeptionell gepriift. Eine Schmutzwasserentsorgung uber

Freigefalleleitungen ist moglich.
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Michael Stolpmann Gemeinde Ostseebad Insel Poel, ErschlieBung B-Plan Nr. 42 "Oertzenhof - West"

4 Trinkwasserversorgung

Die Trinkwasserversorgung der Gemeinde Ostseebad Insel Poel obliegt der Zustandigkeit des

Zweckverbandes Wismar, Windmuhlenweg 4 in 23972 Libow.

Im Rahmen der Konzepterarbeitung wurden die Stellungnahme und die Bestandsunterlagen des

Zweckverbandes Wismar durch den B-Planer dem Ingenieurbiro digital Gbergeben.

Gemald vorliegender Stellungnahme vom 21.07.2022 Az 3-13-1-16-B ist ein Ringschluss
zwischen den 06stlich und sudlich verlaufenden Trinkwasserversorgungsleitungen DN 80 PVC
herzustellen, damit die Versorgungssicherheit im Plangebiet gewahrleistet werden kann.

Die geplante Trinkwasserversorgung des B-Plangebietes erfolgt Gber eine Transportleitung in
gleicher Trasse wie die Schmutzwasserableitung. Die Einspeisestelle in das Ortsnetz befindet
sich in der StralRe ,Oertzenhof“ im Bereich der geplanten Anbindung des Bebauungsplanes Nr.
42 an die Bestandsfahrbahn.
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Michael Stolpmann Gemeinde Ostseebad Insel Poel, ErschlieBung B-Plan Nr. 42 "Oertzenhof - West"

5 Loschwasserversorgung

Die Ldschwasserversorgung im Plangebiet obliegt der Gemeinde Ostseebad Insel Poel. Der
Zweckverband Wismar stellt Loschwasser aus den Trinkwassernetz im Rahmen seiner

technischen und vertraglichen Mdglichkeiten zur Verfligung.

Fur das Plangebiet besteht fur den Grundschutz ein Loschwasserbedarf von 48 m3 pro Stunde
Uber einen Zeitraum von zwei Stunden. Zur Sicherung der Loschwasserversorgung steht ein
Vertragshydrant zur Verfigung. Der Hydrant befindet sich in der Ortslage Oertzenhof, in einem
Umkreis von 300 m zum Plangebiet. Der Ldschwasserbedarf fir den Grundschutz ist

sichergestellt.

Aufgestellt: Februar 2023

Ingenieurbiiro Maller
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