Auftraggeber:
Michael Stolpmann
Neue Christstral3e 2
14059 Berlin

Rigolenversickerung:
angeschlossene Flache - Bauflache WI
kf-Wert gem. Baugrundgutachten

Eingabedaten:

Dimensionierung einer Rigole oder Rohr-Rigole
nach Arbeitsblatt DWA-A 138

Gemeinde Ostseebad Insel Poel, ErschlieBung B-Plan Nr. 42 "Oertzenhof - West"

L = (A,* 107 * rpgm) - Qp,1000) / ((br * hg * Srg) / (D * 60 * f5) + (bg + hg/2) * k2))

Einzugsgebietsflache Ag m? 1.397
Abflussbeiwert gem. Tabelle 2 (DWA-A 138) Y, - 0,30
undurchlassige Flache A, m? 419
Durchlassigkeitsbeiwert der gesattigten Zone k¢ m/s 3,3E-08
Hohe der Rigole hr m 0,5
Breite der Rigole br m 2,0
Speicherkoeffizient des Fillmaterials der Rigole SR - 0,35
AuRendurchmesser Rohr(e) in der Rigole d, mm 347
Innendurchmesser Rohr(e) in der Rigole d; mm 300
gewahlte Anzahl der Rohre in der Rigole a - 2
Gesamtspeicherkoeffizient SRR - 0,43
mittlerer Drosselabfluss aus der Rigole Qpr I/s 0,17
Wasseraustrittsflache des Dranagerohres Apustit |em?/m 180
gewahlte Regenhaufigkeit n 1/Jahr 0,2
Zuschlagsfaktor f; - 1,2
Ergebnisse:

malfgebende Dauer des Bemessungsregens |D min 120
mafigebende Regenspende o) l/(s*ha) 28,6
erforderliche Rigolenldnge L m 25,6
gewadhlte Rigolenldange Lgew m 30,0
vorhandene Speichervolumen Rigole Vr m? 13
versickerungswirksame Flache As Rigole  |m? 68,0
mafgebender Wasserzufluss Qg I/s 8
vorhandene Wasseraustrittsleistung Quustritt I/s 108
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Rigolenversickerung:
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nach Arbeitsblatt DWA-A 138

Dimensionierung einer Rigole oder Rohr-Rigole

Gemeinde Ostseebad Insel Poel, ErschlieBung B-Plan Nr. 42 "Oertzenhof - West"

Dauer des Bemessungsregens D [min]

ortliche Regendaten: Berechnung:
D [min] rom [V(s*ha)] L [m]
5 303,3 10,1
10 205,0 13,5
15 158,9 15,6
20 130,8 17,0
30 98,9 19,1
45 74,1 21,2
60 60,0 22,6
90 44,4 24,4
120 35,8 25,6
Rigolenversickerung
30
25 1 46525,6
—rs
Eo P i
i /xﬁrsm
o
25 55
S / 13,5
Q2
101
8;'0 o1
(14
5
O f\ 419N
u | F4V)
0 20 40 60 80 100 120 140

Bemessungsprogramm ATV-A138.XLS © 05/2008 - Institut fur technisch-wissenschaftliche Hydrologie GmbH
Engelbosteler Damm 22, 30167 Hannover, Tel.: 0511-97193-0, Fax: 0511-97193-77

2 B24 Consrader Stralle || Konzept Regenwasser fir A1.xls 17.02.2023

Seite 2



