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Rigolenversickerung:
angeschlossene Flache - Verkehrsflachen
kf-Wert gem. Baugrundgutachten

Eingabedaten:

Dimensionierung einer Rigole oder Rohr-Rigole
nach Arbeitsblatt DWA-A 138

Gemeinde Ostseebad Insel Poel, ErschlieBung B-Plan Nr. 42 "Oertzenhof - West"

L = (A,* 107 * rpgm) - Qp,1000) / ((br * hg * Srg) / (D * 60 * f5) + (bg + hg/2) * k2))

Einzugsgebietsflache Ae m? 616
Abflussbeiwert gem. Tabelle 2 (DWA-A 138) Y, - 0,90
undurchlassige Flache A, m? 554
Durchlassigkeitsbeiwert der gesattigten Zone k¢ m/s 3,3E-08
Hohe der Rigole hg m 1,0
Breite der Rigole br m 1,0
Speicherkoeffizient des Fillmaterials der Rigole SR - 0,35
AuRendurchmesser Rohr(e) in der Rigole d, mm 347
Innendurchmesser Rohr(e) in der Rigole d; mm 300
gewahlte Anzahl der Rohre in der Rigole a - 1
Gesamtspeicherkoeffizient SRR - 0,39
mittlerer Drosselabfluss aus der Rigole Qpr I/s 0,07
Wasseraustrittsflache des Dranagerohres Apustit |em?/m 180
gewahlte Regenhaufigkeit n 1/Jahr 0,2
Zuschlagsfaktor f; - 1,2
Ergebnisse:

malfgebende Dauer des Bemessungsregens |D min 120
mafigebende Regenspende o) l/(s*ha) 28,6
erforderliche Rigolenldnge L m 40,6
gewadhlte Rigolenldange Lgew m 42,0
vorhandene Speichervolumen Rigole Vr m? 16
versickerungswirksame Flache As Rigole  |m? 63,5
mafgebender Wasserzufluss Qg I/s 11
vorhandene Wasseraustrittsleistung Quustritt I/s 76
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Dauer des Bemessungsregens D [min]

ortliche Regendaten: Berechnung:
D [min] rom [V(s*ha)] L [m]
5 303,3 14,8
10 205,0 20,0
15 158,9 23,2
20 130,8 25,4
30 98,9 28,7
45 741 321
60 60,0 34,6
90 44 4 38,1
120 35,8 40,6
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